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DESCRIPTIF 

Nos portes métalliques anti-effraction cr3 garantissent une sécurité renforcée de classe 3 correspondant à une durée 

d'essai à l'effraction de 5 minutes, avec un matériel correspondant à celui d'un cambrioleur expérimenté (certificat 

ITB). Le vantail est composé de deux tôles en acier galvanisé de 9/10ème et une âme en laine de roche haute densité. 

Le dormant est en alu 25/10ème. 

L'équipement standard comprend une béquille double anti-effraction en inox sur rosace ECO SCHULTE D-310, une 

serrure à 3 points Siegenia KFV AS 2750 classe 3 selon DIN 18251, 2 paumelles inox 3D, un joint de fond de feuillure, 

une isolation thermique en laine de roche, 6 pions anti-dégondage, un renfort pour le ferme porte et deux joints de 

seuil automatiques.  

Nous fabriquons en dimensions sur mesure pour nous adapter à toutes vos contraintes techniques. Nos portes 

métalliques anti-effraction sont thermolaquées et peuvent ainsi faire l'objet d'un usage extérieur. Teinte RAL au choix 

(gamme RAL standard ou Akzo nobel) qualité C3 - label Qualicoat. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

 

 

 



PAGE 1 

CONTRÔLE D’ACCES  

 

ACCESSOIRES EN OPTION   

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES / DURABILITÉ   
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FINITIONS 

Nos portes CR3 sont thermolaquées dans la gamme RAL (au choix, sans plus-value) avec plusieurs types de finitions 

et peuvent aussi bénéficier d'une teinte spéciale Akzo Nobel (prix, délais et disponibilités sur demande).  
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