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Nos portes anti-effraction sont certifiées RC3 suivant la norme européenne EN 1627.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La norme européenne EN 1627 fixe le cadre général en définissant les différentes classes de résistance anti-

effraction, les 3 types de test auxquels sont soumis les blocs portes et enfin les performances à atteindre pour 

chacun de ces tests.   Suivant cette norme, on dénombre 6 classes anti-effraction allant de la classe RC1 à RC6, et 3 

types de test : le test à la résistance statique, le test à la résistance dynamique et enfin le test de résistance aux 

tentatives d’effraction manuelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESISTANCE CHARGE STATIQUE  

 

Le vantail du bloc porte est soumis à une pression exercée par une machine en divers points sensibles (coté serrure 

et coté paumelles), cette pression est de 600 kg pour la classe RC3. Si la déformation reste limitée et ne permet pas 

le passage d’une tige métallique, l’objectif est atteint et la classe RC3 est alors validée.  
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RESISTANCHE CHARGE DYNAMIQUE 

 

Concernant le test mesurant la résistance à la charge dynamique, celui-ci consiste à laisser tomber sur le vantail à 3 

endroits différents (en haut, au centre et en bas) une charge suspendue de 50 kg. La distance de lâcher pour un bloc 

porte RC3 est de 750 mm.  Là encore, Si la déformation reste limitée et ne permet pas le passage d’une tige 

métallique, l’objectif est atteint et la classe RC3 est alors validée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TEST AUX TENTATIVES D’EFFRACTION MANUELLES 

Il se compose en réalité de 4 tentatives distinctes visant les 4 points de vulnérabilité principaux d’un bloc porte : 

 

1/ La tentative côté serrure qui vise à mesurer la résistance des penes de la serrure.  

 

2/ La tentative côté paumelles qui vise à mesurer la résistance de celles-ci et des pions anti 

dégondage.  

 

3/ La tentative sur la béquille et du cylindre qui vise à vérifier que le cylindre ne peut pas être 

crocheté ou arraché.  

 

4/ La tentative du trou d’homme qui vise à démontrer l’incapacité de réaliser un trou dans le vantail 

d’une dimension minimum de 400 par 250 millimètres 

 

Si à l’issue de ces 4 tentatives, l’incapacité d’ouvrir le vantail ou de réaliser un trou d’homme dans celui-ci est 

démontré, l’objectif est atteint et la classe RC3 est alors validée. À noter que si le bloc porte anti-effraction RC3 

autorise un verrouillage par une serrure antipanique, c’est-à-dire une serrure dé-verrouillable en actionnant une 

béquille ou une barre antipanique côté intérieur, il est impératif de démontrer durant les essais l’incapacité de 

réaliser un espace suffisant, permettant le passage d’une main soit par déformation ou perçage du vantail.  

Pour chacune de ces tentatives, le technicien dispose d’un temps maximum de 20 minutes, celui-ci comprend le 

temps de contact réel, le temps d’observation et enfin le temps de repos. Pour valider la classe RC3, le temps de 

contact réel doit atteindre 5 minutes.  

Pour réaliser ces tentatives, l’assaillant dispose d’un set complet d’outillage non électrique pour frapper, forcer et 

percer. 
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En résumé, les portes anti-effraction certifiées RC3 constituent un obstacle suffisamment efficace pour dissuader un 

cambrioleur occasionnel ou professionnel, et ainsi protéger 90% des bâtiments comme les logements, une majorité 

de commerces ou encore des entrepôts de stockage.  

 

En revanche, pour les bâtiments susceptibles d’attirer la convoitise de la criminalité organisée en lien avec le grand 

banditisme ou le terrorisme tels que les banques, les bijouteries et magasins de luxe, les bâtiments étatiques 

sensibles, ou encore les sites nucléaires, il conviendra d’envisager une protection supérieure allant de RC4 à RC6.  
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