
Largeur maçonnerie = L

Largeur de passage = L-150
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Largeur maçonnerie = L

Passage 90° total = L-190

Echelle: 1/4 Dessiné par: Mickael Vrignaud

PORTE ANTI EFFRACTION CR3 - UN VANTAIL/DEUX VANTAUX
POSE TUNNEL

PORTE ANTI EFFRACTION CR3

· Porte anti-effraction conforme à la réglementation française.
· Adaptabilité à toutes les configurations de chantier.
· Vantail 65 mm composé de deux tôles en acier galvanisé

9/10 et une âme en laine de roche haute densité.
· Dormant en aluminium d'une épaisseur minimale de

25/10ème.

Équipement standard inclus :
· 6 pions anti-dégondage
· 2 paumelles inox 3D
· Béquille double inox sur plaque avec protecteur de cylindre
· Cylindre européen classe 6
· Serrure 6 points SIEGENIA KFV AS 2750
· Joint de fond de feuillure.
· Double joint de seuil automatique
· Isolation thermique en laine de roche.
· Crémone encastrée (pour les portes 2 vantaux).
· Fabrication sur mesure pour s'adapter aux contraintes

techniques.
· Thermolaquage permettant un usage extérieur (nécessité

d'ajouter un joint de seuil automatique et une casquette
pluie).

· Possibilité de choisir la teinte RAL parmi la gamme RAL
standard ou Akzo Nobel.

ACCESSOIRES EN OPTION

· Poignée de tirage
· Barre antipanique type vachette en PVC noir
· ou alu
· Bâton de maréchal inox 500 mm
· Oculus rectangulaire avec vitrage P5A
· Ferme-porte à bras compas ou à glissière
· Microviseur
· Contrôle d'accès par serrure éléctrique
        ASSA ABLOY EL566/57 ou SIEGENIA KFV AS3600

PARAMETRES TECHNIQUES

Résistance à l'effraction CR3 (des deux côtés)
Résistance mécanique classe 3 selon EN 1192
Isolation acoustique 37dB* (porte sans vitrage)
Endurance mécanique Classe 5
Classe anticorrosion C3 (C5 en option)


